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<3> Aansluiten buitenpost TEGUI
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1. Kabelinvoer doorbreken (als je de 2. Inbouwhoogte van de inbouw- 3. Draai de schroef in het midden
inbouwdoos gebuikt). doos. van de bovenrand half los zodat
alleen het wit van het stickertje te zien

= is. Onderrand idem.
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4. Zet de buitenpost met twee 5. Stel de buitenpost. Het moetin de 6. Draai de vier schroeven aan de
schroeven vast in de inbouwdoos of  inbouwdoos of achter het belpaneel  voorkant een kwartslag naar links.
in het belpaneel. droog zijn en blijven. Klap de buitenpost open.

7. Sluit de bedrading aan volgens 8. Het volume van de buitenpost 9. Stel de richting waarin de camera
schema. speaker en het volume van de Kkiktin,

speakers van de toestellen binnen

worden apart ingesteld.




VTD en instellingen TEGUI

Digitale bus en VID.

In het digitale Tegui systeem wordt er aan ieder
adres een digitale code toegekend. Deze code
noemen we het Vast Tegui Drukkernummer oftewel
VID. Je hebft dus voor ieder adres een huisnummer
en daar koppel je zelf een VID aan.

Als je aanbelt bij een huisnummer zorgt de
buitenpost ervoor dat de bijoehorende VID naar
alle toestellen verstuurd wordt over ader 1,de gele
ader. Een van de toestellen is met de dipswitches
ingesteld op dezelfde VID en alleen dit toestel
gaat over. De VID's gaan van O tot 250.

Hoe en waar beginnen.

Nelec raadt aan gewoon bij VID 1 te beginnen en
deze aan een huisnummer te koppelen. Ga door
met VID 2, VID 3 enzovoort. Je kan aan ieder
adres ook de naam van de bewoner en zijn
verdieping koppelen.

Hou een lijst bij op papier of vul de tabel verderop
in. In de tabel staan alle VID's en dipswitches.

VID is geen huisnummer.

Als alle huisnummers lager zijn dan 250 en als er
maar een buitenpost is, kan je de VID's wel gelijk
maken aan de huisnummers. Maar we raden toch
aan om gewoon te beginnen bij VID 1, VID 2, VID
3 etcetera.

Letters in het huisnummer.

Het toetsenbord heeft geen letters en de software
is 0ok niet berekend op letters in het huisnummer,
We kunnen wel in Spanje op toets 1 speciaal “1/A”
laten graveren. Om aan te bellen bij bijvoorbeeld
huisnummmer 23A moet je dan drukken op toetsen
2, 3 en 1/A. Het huisnummer in de display is 231.
Het graveren en ombouwen in Spanje duurt
minimaal 6 weken.

PIN-kode.

Aan ieder adres kan een eigen PIN-kode
gekoppeld worden. Als de bewoner op de toets
met sleutelteken drukt en zijn PIN-kode ingeeft,
gaat de deur open. Deze mogelikheid wordt in
Nederland eigenlijk niet gebruikt.

De serie 500 heeft 3 standen:

RUSTSTAND De buitenpost kan gebuikt worden. De
display geeft tijld en instructies.
CONFIGURATIESTAND Je kan de vaste instellingen
veranderen. In de display staat bijv.: TAAL
PROGRAMMEERSTAND Je kan de huisnummers,
VID’s en namen van bewoners invoeren, wijzigen
of verwijderen.

Ruststand.

Als de voedingen op het lichtnet zijn aangesloten,
staat de buitenpost in ruststand. Na iedere
spanningsonderbreking moet je 20 seconden
wachten tot de buitenpost zichzelf heeft
gecheckt.

Aan de bovenkant van de LCD display worden de
fijld en de omgevingstemperatuur weergegeven.
Onderin de display wordt uitgelegd hoe bezoekers
moeten aanbellen. Als de serie 500 nog niet
geprogrammeerd is, staan alle teksten in een
andere taal.

Ruststand, aanbellen met huisnummer.

leide 24°C
oM AAN TE BELLEN

le:ide 24°C
DRUK HUISNUMMER IN

16145 24°C
GEVOLGD DOOR &

Ruststand zoeken op naam en aanbellen.

16i4e 24°C
OF ZOEK MET ¢ OF 3

le:ide 24°C
GEVOLGD DOCR &

Configuratiestand.

Je moet de serie 400/500 buitenpost instellen op
Nederlonds en de juiste waarden voor iedere
installatie. In de configuratiestand heb je de
volgende instellingen:

Taal.

Aantal cijfers huisnummer.

Pin-code deur openen.

Tijd instellen.

Temperatfuur weergave.

Tijd deuropener bekrachtigen.

Duur spraakverbinding.

Wachttijd naaanbellen.

Duur blokkade na 3 keer foute pin-code.
Secondary of Principal buitenpost instellen.

De buitenpost een nummer geven.

Aantal secondary buitenposten.

Aanwezigheid concierge/centrale.

Instellen hoeveel keer de bel overgaat.

Verzamel VID s uit de installatie.

Voer eentest uit,




Configuratiestand

TEGUI

Bediening configuratiestand.

Je kan de instellingen alleen maar achter elkaar
afwerken. In de vensters hieronder staan de
standaard fabriekswaarden.

Naar volgende instelling en opslaan.

Maak je keuze met. ©
Verlaat de configuratiestand.

Configuratiestand.
De serie 500 wordt in de configuratiestand gezet
door de volgende code in te toetsen:

OOGOO®
TAAL. @ Kiezen ®
CASTELLAND Bevestig @
Taalinstellen op Nederlands.
Aantal Digits. @ Kiezen ®
3 Bevestig ©
Aantal cijffers waaruit het hoogste huisnummer
bestaatinstellen (3, 4 of 6). Ditis meestal 3.

Mr.Code,
A i i

De Pin-code van de deur-opener instellen. Vooral
handig voor de monteur zelf. Code 00000 werkt
niet.

WuriMinuut,
13145

De tijd op de klok van de buitenpost instellen.

Temperatuur,
@

Stel de temperatuur weergave in op graden
celcius of fahrenheid. Kies 0 om de weergave uit
te zeften, de thermometer is erg onnauwkeurig.

Tijd Openen.
3 s,

Stel de tijd in dat de deuropener bekrachtigd bilijft.
Bij automatische deuren instellen op 1 seconde.
Anders van de situatie af laten hangen. (1...9 sec.)

Communic.tijd.
6@ =.

Dit is maximale duur van een spraakverbinding,
nadat eropgenomenis. (60...99 sec.)

Afhaak tijd.
48 =.

Dit is de fijd die een bewoner heeft om op te
nemen als er wordt aangebeld. Vooral met
meerdere buitenposten niet te lang doen, om
vaakin gesprek te voorkomen. (60...99 sec.)

Blokkeer tijd.
1

Na 3 keer foute pin-code blokkeert de buitenpost
gedurende een instelbare tijd. Stel het aantal
minutenin. (1...9min.)

Type Buitenpost.

SLAVE
Een secondary buitenpost (=slave) is aangesloten
op een stijger, dan is de rode ader aangesloten
op klem 16. Een pincipal buitenpost (=master) is
alleen maar op een of meer andere buitenposten
aangesloten. In het Nelec schema staat het er
ALTIJD bij. Als er maar een buitenpost is, moet dit
een secondary zijn. Instellen. (Slave / master)

Mr.Buitenpost.
@1

Geef Dbij
buitenpost zijn eigen nummer.

fantal Slaves,
a1

meerdere buitenposten iedere
(001/m 99)

Geef aan hoeveel Secondary (=slave)
buitenposten erin deze installatie zijn. (00t/m 99)

Concierge,

MEE

Geef aan of er een concierge-centrale is
aangesloten . Neeinvullen. (Ja/Nee)

Aantal Malen Overgaan.
S

Geef aan hoe vaak de bel moet overgaan als er
aangebeld wordt. Dit geldt voor alle toestellen.
Instellen. (1...9 keer)

Maak Database?
NEE

Op nee laten staan. Als je hier JA kiest en bevestigt,
gaat de buitenpost een lijst maken met alle
aanwezige VID's. De oude lijst met namen,
huisnummersenVID ‘s wordf gewist.  (Ja/Nee)

Test?

NEE

De buitenpost test de hele installatie op storingen
en geeft een foutmelding eventueel met de VID
van de videofoon.

Error 1: Deze VID is ingevoerd in de buitenpost,
maar geen enkel toestel reageert er op.
Veroorzaakt door een een defecte videofoon,
een niet gemonteerde videofoon of een
verkeerde dipswitches.

Error2: De hoom ligt eraf of de hoornknop van de
videofoon is stuk.

Error 3: Kortsluiting fussen Klem RT1en R 2 alleen
van toepassing bijmeerdere buitenposten.

Error 4 tot 8: Hardware probleem buitenpost.

Error 9: Het systeem kan geen Secondary (slave)
buitenpost of buitenposten detecteren

Configuratiestand verlaten, druk op.




Programmeerstand TEGUI

Bediening programmeerstand.

Je kan in de programmeerstand maar op een manier
over het scherm bewegen en dat is naar rechts, regel
voor regel. Als je een fout maakt, zul je dus weer
helemaal rond moeten gaan. De kiest iedere keer een
letter met de pijitoetsen.,

Naar rechts en opslaan.
Maak je keuze met. @
Verlaat de programmeerstand.

Programmeerstand.

Voor ieder adres moet je het huisnummer en de
bijoehorende VID invoeren, anders kan je niet aanbellen.,
Je kan aan ieder adres de naam van de bewoner en ziin
verdieping foevoegen.

Zet de serie 500 in de programmeerstand met deze

coce: ®OODOOO

1-Nieuw 3-Eruit
2-Aanpassen

Om nieuwe adressen toe te voegen, foets D

Je komt in dit scherm.

@
2 2ee

De cursor staat bij de naam van de bewoner. Zoek met
de pijlen de juiste letter. Ga een plaats naar rechts

met de beltoets en verander die letter. Ga zo door tot
de naam er staat. Hou er rekening mee, dat de

namen gealfabetiseerd worden met de meest linker
letters: * Boer, Frank de” en “Vries, fom. de”.

Als je doorgaat met de beltoets kom je op de volgende
regel terecht. Kies met de pijltoetsen het cijfer van de
verdieping, ditis niet verplicht.

Ga met de beltoets door naar rechts en vul het
huisnummer in. Dit huisnummer bestaat meestal uit drie

cijffers. Huisnummer 57 wordt dus ingevoerd als 057.
Vries, Marco de
2 poa

Ga bij een fout het hele scherm rond met de beltoets ot
weer ferug bent.

Druk op de sleuteltoets om naar het volgende scherm te
gaan.

TELEFOON CODE
{aas] aalulnln]

Voer de VID in onder TELEFOON, Stel deze VID ook in met
de dipswitches op de videofoon. De VID is verder
onzichtbaar,

De 5 cijfers onder CODE zijn de pin-kode, waarmee de
bewoner de deur kan openen. Dit wordtin Nederland niet
gebruikt. Code 00000 werkt niet.

Verlaat dit scherm en de programmeerstand door te
drukken op ® ennogeenkeer @ .

Als er in een of meer
appartementen twee videofoons
worden gemonteerd, is er een
extra voeding E-35 nodig. De twee
toestellen gaan tegelijk aan en
trekken dubbel stroom. Sluit de
extra voeding aan volgens het
schema hieronder.

Exfra
voeding

|
|

|
[Cllo)ed |

|

R\

Normale
voeding

Check bij het monteren van een
videofoon altijd of de
eindweerstanden moeten blijven of
weg moeten. Kijk ook of er bij de
videoverdeler een eindweerstand
nodig is.




Tabel VTD’s en dipswitches TEGUI

Dip-switch  vID
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Copyright Nelec BV




NELEC

Aderdiktes en meetwaarden

TEGUI

AREE EEEE 192 AREN JEQQ (208 ARRQ QUQQ | 224 AAAA QEQE 240
MUY EQN (193 AN QU8 (209 AARW QERA (225 MARA Qg8 (241
AAEE FEAE 194 AREN QEAE 210 ARRE QEAQ | 226 AAAA QEAE 242
A JEA8 (195 ARWA QEAn (211 ARfW QEAM 227 AAnA SEA8 (243
AMGE BMEd |19 ATEY MM (212 ARAE GOEM 228 ANAS GNEE [244
AREU QOEn (197 aage Qnen (218 a88g GBUl 229 AAAn QAEN | 245
AL E0A0Q 198 ARED QAAE (214 ARG WARME (230 AEnRn UAAE 246
AREE QAAN 199 ARG EAAA (215 ARG EAAA 231 fRAn GAAA (247
ABEE BEEE [200 ARG BUWE (216 AnfQ BEQQ | 232 AAAA BEQQ 248
MREY AQEM (201 AREn Agdn (217 AAAW QWA 233 fAAA AEEn (249
ABEE BEAM 202 AfEn BEAQ (218 ARRE BEAW 234 AAAA BEAE 250
MAUY MQAM (203 ARE0 AEAA (219 ARG fUAA 235
BEUE BAQE 204 A8E0 BAWE (220 ARAE BAEW 236
AALE AALN 208 A8En A8EA 221 A0 ARWA (237
BBEE BARE 206 AnEn BAAM (222 AnnE AAAM 238
AREd AAAM (207 ARG AAAN (223 ARAE 800 239
adersdikte
» E-32 E-35 im aantal (mm?)
Aansluiting = aders
| . | . §§§ Afstand
— = 999 50m 100 m (200 m
2,21,13 t f 3 1,5 | 2,5 4
2,10, 24 4 4 3 15| 25| 4
1,2,16 | GBM t f 3 0,5 1 2,5
VM | GBM 4 1) et 025 05 08
artikel klem  klem rust actief
|
voeding E-35 13 2 15Vdc| 15Vdc
voeding E-35 21 2| 23,5Vdc| 23,5 Vdc
cameramodule 16 2| 23,5Vdc|21,5 Vdc
audio unit 1 2 12 Vdc 9 Vdc
audio unit A B 0Vdc| 12 Vac
audio unit 1R 2R 0 Vdg 5 Vdc
videofoon M 72 16 2| 23,5Vdc|21,5Vdc
videofoon M-72 1 2 12 Vdc 9 Vdc
videofoon M-72 1 2| 12 Vdc 8 Vdc](bij bedienen deuropener)
videofoon M-72 kroonsteen 16| 23,5 Vdc| 23,5 Vdc| &) euy e P
videofoon M-72 M 2| 0,3Vdc 5Vdc
videofoon M-72 V 2| 0,3Vdc 5Vdc
videofoon M-72 18 2 0 Vdc 12 Vdc Actief zolang er beeld is
streng doorlussen | ader M| ader V| 110 Ohm
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Afmetingen Serie 400 video
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Breedte voorplaat: 133 mm
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uitsparing tov inbouwdoos in muur: 118 mm
(uitsparing in paneel (bv postkast): 116 mm)

>

> <

v

Hoogte
voorplaat:
329 mm

hoogte onderkant
fot grond
minimaal

1330 mm

De Tegui Serie 400 buitenpost bestaat uit een aluminium front. De luister/spreek unit, display, keypad en de camera-unit zijn aan de binnenkant
bevestigd. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met een speciale inbouwdoos. De frontplaat zit dan op het paneel
over de sparing heen en wordt niet ingelbbouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. De onderkant buitenpost

moet op minimaal 133 cm van de grond zitten.
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Inhoudsopgave TEGUI

Problemen met vocht

De camera-unit 3744 50 en de audio-unit 0901 25 hebben beiden bovenin
ontluchtings-sleufjes, waar helaas ook water naar binnen kan lopen. Zorg er dus
voor dat de inbouwdoos droog blijft en dat er geen water aan de achterkant
binnen kan komen.

Let op de plaats van de buitenpost. Als de wind vol op de buitenpost staat wordt
de regen naar binnen geperst. Een vochtprobleem verraadt zich door groen
uitgeslagen klemmen en roestvorming.

Het is belangrijk dat bij inbouw in een muur de afdichting van de zijkanten goed
is. De buitenpost heeft aan de achterkant een rubberen rand en die moet goed
aan zitten op de inbouwdoos.

Monteer een regenkap als de buitenpost in weer en wind zit. Monteer aan de
kust altijd een regenkap.

Inhoudsopgave

Schema buitenpost en digitale bus
Monteren buitenpost

Digitale bus en Serie 500
Configuratiestand

Namen programmeren, tweede toestel
VTD’s en dipswitches

VTD’s aderdikte meetwaarden
Afmetingen Serie 500 video

Tenslotte
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