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Digitale deurtelefoons T-72 aftakken D-04
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Open maken
Maak het toestel eerst aan de bovenkant 
open door met een schroevendraaier het 
lipje naar beneden te duwen.

Dip-switches
Bij het monteren van de buitenpost is 
bepaald welke VTD’s aan ieder 
appartement zijn gekoppeld. Deze VTD 
moet bij ieder toestel ingesteld worden op 
de dipswitches. Kijk in de tabel van de 
buitenpost wat de VTD is en stel deze in.

Eerste belsignaal
Als er op de buitenpost bij dit appartement 
wordt aangebeld, klinkt het eerste 
belsignaal. Dit belsignaal is niet instelbaar.

Tweede belsignaal
De T-72 heeft een tweede belsignaal. Dit 
kan aangesloten worden op de 
voordeurdrukker. Sluit deze drukker aan 
met 2 x 0,8. Een van deze aders wordt 
aangesloten op de rode ader (16) van de 
digitale bus. De andere ader wordt 
aangesloten op de kroonsteen in het 
toestel. Ook dit belsignaal is niet instelbaar.
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De dipswitches altijd 
nauwkeurig instellen!
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Los draadje uit telefoon
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Aansturen andere bel of flitser
Het belsignaal van de T-72 kan niet 
afgesteld worden. Bij buitenposten Serie 
100P, Serie 400 en Serie 500 kan centraal 
ingesteld worden, hoe vaak de toestellen 
allemaal over gaan.
De relaisprint SP 9001 maakt een 
kortsluiting tussen de klemmen X bij een 
oproep. Dit is een potentiaalvrij contact dat 
gebruikt kan worden om zwakstroon te 
schakelen.

Aansturen tweede deuropener
De T-72 heeft een extra drukker. Deze kan 
gebruikt worden om het TEG-relais te 
schakelen. Dit relais kan dan weer gebruikt 
worden om bijvoorbeeld een extra 
deuropener te schakelen. Het camrelais 
heeft een potvrij contact.

De normale deuropener wordt gewoon op 
de buitenpost aangesloten (zie schema 
buitenpost).
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Bediening Tegui deurtelefoon T-72

:   Drukker met vrije functie (wordt niet gebruikt).

:    Bediening deuropener.

Knop 1

Knop 2

Aanbellen
Als er bij het bellentableau wordt 
aangebeld, gaat het signaal van de 
deurtelefoon over. Als de hoorn niet 
op de haak hangt, gaat het signaal 
niet over. 

Spreken
Door de hoorn van de haak te 
nemen, kan er met het 
bellentableau worden gesproken. 
Er is een tijdslimiet, van 40 sec. Er 
kan alleen gesproken worden 
nadat er is aangebeld. 

Toegang verlenen
Om de deur bij het bellentableau te 
openen, moet er op knop 2 
(sleutelteken) gedrukt worden. 

Geen toegang verlenen
Als er niet op knop 2 wordt gedrukt, 
gaat de deur niet open. 

Voordeurbel
Als er wordt aangebeld bij de deur 
van de woning klinkt het tweede 
belsignaal, een buzzer. 
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