Fs LEC Deurtelefoon T-71U Analoog 02

Inhoudsopgave T-71U Universele deurtelefoon

2  tabel klemmen andere merken waarop T-71U past
3 schema een T-71U op Serie 7 buitenpost

4  schema SP 9001 op T71U

5 schema T-71U op Bitron AN 9482

6  schema extra bel ERL-1 en relais EAL-1
7  schema extra deuropener lokaal

8 schema T-71U op Serie 100 buitenpost
9  schema vier T-71U op een drukker
10 functie klemmen T-71U
11 gebruiksaanwijzing T-71U
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NELEC

Tabel klemmen andere merken

Analoog 02
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Deu

rtelefoon T-71U

Analoog 02

T-71U

Jumper op
links>>piepsignaal
bel-ader aansluiten op
klem 1E van
deurtelefoon

Voordeurdrukker tweede belsignaal N
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T-71U met SP 9001

Analoog 02
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NELEC T-71U op Bitron AN 9482 Analoog 02
TEGUI

T-71U

Brom
Als er een brom op de
spraakverbinding is, komt dat
doordat ader 0 van de voeding
en ader 6 van de buitenpost Voorde}beldrukker
met elkaar gelast zijn. Deze L ¢
aders zijn allebei een soort
massa, maar ze mogen niet
gelast worden.
Beveiliging
Als er een kortsluiting is in de
bel-ader, schakelt de
buitenpost de bel enkele
seconden uit. Als er dan weer
kortsluiting is, gaat de bel
opnieuw uit.
Voordeurpeldrukker
[ 4
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Let op...
Als er wordt aangebeld, klinkt de
121 0 beltoon ter bevestiging ook bij de
buitenpost buitenpost. Dit kan uitgeschakeld
: worden door een strip op de print
X\?\je?ggg door te knippen. Je moet de
behuizing dan open maken. Strip

op print tussen PN2 en Jp1.
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NELEC EAL-1 en ERL-1

Analoog 02

Potentiaalvrij contact schakelt klemmen C kort

tijdens aanbellen.
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Extra bel gaat over tijdens het aanbellen.
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F ELEC Extra deuropener

Analoog 02

Met extra voeding.

F Zondert extra voeding.
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Fs LEC T-71U op buitenpost Serie 100 Analoog 02

Drukker
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Fz LEC Maximaal 4 telefoons op 1 drukker Analoog 02

T-71U
MAXIMAAL 4 TELEFOONS OP EEN DRUKKER = a
De aderdikte moet dubbel bij 2 telefoons, driedubbel bij 3 i i
telefoons etc. 5
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F: LEC Functie klemmen T-71U Analoog 02
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Functie klemmen
klem zoemer (bij T-71Z en T-71U)

klem electronisch belsignaal
Massa spraak, bel en opener
Klem schakelt deuropener

Klem spraak telefoon naar buiten
Klem spraak buiten naar telefoon
Klem pot.vrije drukker

Klem pot.vrije drukker

Afstellen volumen speaker buiten
Afstellen volumen hoorn telefoon

Brug instelling massa
Positie 1 = gemeenschappelijk
Positie 2 = gescheiden (Fermax)

Functie klemmen

P2
ECZ

(O
=)

klem voeding

klem voeding 12 vac

klem voeding 12 vac

klem activering deuropener 12 vac
beldrukker 3

beldrukker 1

Massa spraak en deuropener
sturing deuropener

spraak telefoon naar audio-unit
spraak audio-unit naar telefoon
beldrukker 4

beldrukker 2

Jumper soort bel vanaf beldrukkers
Z- zoemer 12 Vac

C- common van jumper

E- elektronisch belsignaal

afstellen spraak van telefoon naar
beneden

afstellen spraak van beneden naar
telefoon
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Gebruiksaanwijzing T-71U

Aanbellen

Als er bij het bellentableau wordt

aangebeld, gaat het signaal van de

deurtelefoon over. Als de hoorn niet

op de haak hangt, gaat het signaal
1  nietover.

2 Spreken
Door de hoorn van de haak te

nemen, kan er met het
bellentableau worden gesproken.

Toegang verlenen

Om de deur bij het bellentableau te
openen, moet er op knop 2
(sleutelteken) gedrukt worden.

Geen toegang verlenen
Als er niet op knop 2 wordt gedrukt,
gaat de deur niet open.

Voordeurbel

Als er wordt aangebeld bij de deur
van de woning klinkt het tweede
belsignaal, een buzzer.

Gebruiksaanwijzing Tegui deurtelefoon serie 7
Knop 1: Drukker met vrije functie (wordt niet gebruikt).

Knop2: Bedieningdeuropener.
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