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Jumper op 
links>>piepsignaal, bel-ader 
aansluiten op klem 1E van 

deurtelefoon

Het elektronisch belsignaal van 
de T-71E en van de T-71U wordt 
gemaakt in de buitenpost 3750 
91. Normaal gesproken worden 
de bel-aders aangesloten op de 
drukkermodules van Tegui, maar 
er kan ook met losse 
inbouwdrukkers gewerkt worden. 
De common van de 
inbouwdrukkers is de middelste 
ader van de flatcable, die bij de 
onderkant van de 3750 91 zit.

Jumper op links>>piepsignaal

Flatcable

Common

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

T-71U

Middelste adertje

Tegui 4+1 module Analoog 08
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TEGUI UNIVERSEEL T-71U 1E 1Z 2 3 4 5

AIPHONE VC-K B 3 4 2 1

ATEA 5 3 2 4 1

ATEA 702 7 5 3 2 1

ATEA 8400 5 3 9 7 1

BELL System Telephone I O Z R T

BITRON AN 002  AN 7320 C7 11 6 9 2 1

BOGEN 6 3 T 1 2

BPT 3 4 2 1 5

BTICINO 14 10/11/7 1 8 9

CENTRAMATIC 5 1 4 2 3

CENTRAMATIC 1 4 5 2 3

CITOVOX T 9 5 10 7

COMELIT OKAY 1 4 5 3/6 2

COMELIT VOX2000 1 4 P1 3 2

COSESA AMPER MICRO Z + R A B

ELBEX + LOW MIC SPEC

ELVOX 902/100 6A 3/4/5A 7 2 1

ELVOX 801-822, 870, 902/000 6 3/4/5 7 2 1

ERICSSON 4 1 3 5 7

ERICSSON "TWINTONE" 1 2 5 3 4

FARFISA 724, 820, 924 6 3 5 1 2

FARFISA 820, 914, 924 9 3 5 1 2

FERMAX GONDOLA V/5 3 4 1 2

FERMAX REKTO TF-4 E C P A B

FERMAX 2044, 20440, 21100 4 3 1 2 6

FERMAX TF-1Z 4 3 1 2 6

FERMAX TN-Z 4 3 1 2 6

GOLMAR T-600 6 3 T 1 2

GOLMAR T-800 0 3 P1 5 10

GOLMAR T-1000 N A X M S

GOLMAR T-1000A 12 3 11 5 10

GOLMAR M-500, T-2800, 7 3 4 5 10

GOLMAR T-2802 7 3 4 5 10

GTN 6 7 5 1 2

LT TERRANEO 603N 6 3 T1 1 2

LT TERRANEO PH610 3 4 5 2 1

LT TERRANEO PH630 6 3 T 1 2

LASSER (AMPLIVOX) 1 0 Z R T

RITTO ELEGANT 40518 14 13 11 12 15

SIEDLE HT 611-01 7 9/C 1 2 11

SIEMENS 10 7/6 8/7 9 4

SPRINT 6 3 " /" 1 2

TEGUI GL 1 2 3 4 5

TEGUI HORIZON Z 1 2 3 4 5

TEGUI HORIZON E 1 2 3 4 5

TEGUI T-200 1 1 2 3 4 5

URMET 730, 930, 1030, 1130 7 11 8/9 2 1

URMET 1131 CA 6 9 2 1

TEGUI UNIVERSEEL 1E 1Z 2 3 4 5

Tabel klemmen andere merken Analoog 08
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De buzzer van de T-71U wordt 
gewoon gevoed met 12 Vac. De 
common van de inbouwdrukkers 
is klem 10 van de 3750 91.

Jumper 
Op links>>piepsignaal, 

bel-ader aansluiten op klem 1E 
van deurtelefoon

Flatcable

Common

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

T-71U

Middelste adertje

Hoofdbel is 12Vac buzzer Analoog 08
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MAXIMAAL 4 TELEFOONS OP EEN DRUKKER
De aderdikte moet dubbel bij 2 telefoons, driedubbel bij 3 
telefoons etc.

Drukker tweede belsignaal

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

2

1

2 3 4 51E1Z PP

T-71U

Maximaal 4 telefoons op 1 drukker Analoog 08
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Druk de lip aan de zijkant met een 
schroevendraaier in.

Duw de twee witte borgen per 
module omlaag.

CLICK

1

2

Druk de audio unit aan een kant op 
zijn metalen front en klik de andere 
kant vast.

Op de linkerkant van iedere module 
zitten twee witte plastic schuifjes 
om de modules te borgen. Schuif 
de borgjes omhoog.

Klik de module in het raam.

Het is een beetje lastig om de 
modules weer uit het raam te halen. 
Hou de achterkant naar je toe.

HOU HET RAAM TEGEN, druk het 
lipje opzij in en duw de hele module 
met front en al naar buiten.

Modules in elkaar zetten Analoog 08
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Breedte voorplaat: 133 mm
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uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 116 mm
(uitsparing in paneel (bv postkast):114 mm)

Een Tegui buitenpost S7 bestaat uit een of meer frontjes. De frontjes worden in een raam geklikt en vormen dan een geheel. Er kunnen 
meerdere ramen naast elkaar gekoppeld worden. De luister/spreek module en de camera module zitten aan de binnenkant van die 

frontjes.Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met inbouwdozen De frontplaat zit dan op het paneel over de 
sparing heen en wordt niet ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat wordt aan de binnenkant. Monteer de buitenpost op 160 
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Afmetingen Serie 7 audio Analoog 08
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Functie klemmen
klem voeding
klem voeding 12 vac
klem voeding 12 vac
klem activering deuropener 12 vac
beldrukker 3
beldrukker 1

massa spraak en deuropener
sturing deuropener
spraak telefoon naar audio-unit
spraak audio-unit naar telefoon
beldrukker 4
beldrukker 2

Jumper soort bel vanaf beldrukkers
Z-  zoemer 12 Vac
C- common van jumper
E-  elektronisch belsignaal

afstellen spraak van telefoon naar 
beneden
afstellen spraak van beneden naar 
telefoon

E C Z

Ref.:3750 91
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Functie klemmen 3750 91 Analoog 08
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