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De CX-I gedraagt zich als een video buitenpost. Een installatie met één 
buitenpost krijgt geen nummerator voor de P-waarde. Deze buitenpost heeft 
dan P=00. Bij meerdere buitenposten moet iedere buitenpost een unieke P-
waarde krijgen.
Als de DOS coax interface beeld moet toevoegen aan een audio buitenpost 
(bijvoorbeeld Black), krijgt de interface hetzelfde P-waarde als de buitenpost.

N waarde en Z waarde worden alleen in MyHome installaties gebruikt.

De CX-I heeft een uitgang om de externe camera 12 Vdc te voeden tot een 
maximum van 150 mA met een maximum piekstroom van 500 mA.

De maximale afstand van de externe camera tot de CX-I is drie meter.

Nelec raadt aan de audio buitenpost op de BUS uitgang van de voeding E-63 of 
de BUS ingang van de AV/KNOOP te monteren. Monteer de CX-I op een 
buitenpost ingang van de AV, KNOOP of KNOOP8.

Als het beeld van de CX-I naar meerdere audio buitenposten gestuurd moet 
worden, is dat sind 2013 mogelijk voor maximal vijf buitenposten. Als er meer 
buitenposten zijn, moet je een tweede CX-I gebruiken. De audio buitenposten 
moeten een oplopende reeks P-waardes hebben, bijvoorbeeld P=1 P=2 P=3.

Maak de volgende instellingen met de nummerators:
M= nummerator SLA
P= laagste P-waarde van de reeks (bijvoorbeeld P=01)
N/2=hoogste P-waarde van de reeks (bijvoorbeeld P=04)
Als er aangebeld wordt bij een van de audio buitenposten, gaat de CX-I aan en 
is er beeld vand de camera.

P waarde

N waarde Z waarde

CX-I kan camera voeden

Afstand 3 meter

CX-I bij audio buitenpost

CX-I bij meerdere buitenposten

CX-I Coax Interface

http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.nelec.com/nelec.html
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/


Copyright Nelec BVwww.nelec.com

= systeemkabel
Bij andere getwiste 
kabel  afstand!
Bij ongetwiste kabel

 buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

66%

max. 50 meter

346000

E-63

2BUS 1

VOEDING

IN1

IN

OUT

IN2 IN3 IN4 BUS

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

KNOOP F441

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S
PN

ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S
PN

ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

ART342350

N3

BUS S+ S-PL

BUS S+ S-PL
21

P N T S

Digitizer 
voor 

1 t/m 8
drukkers

Digitizer 
voor 

9 t/m 16
drukkers

346992

2 61 5C 43 7 8

IN

OUT

346992

2 61 5C 43 7 8

IN

OUT

346992

2 61 5C 43 7 8

IN

OUT

346992

2 61 5C 43 7 8

IN

OUT

Digitizer 
voor 

17 t/m 24
drukkers

Digitizer 
voor 

25 t/m 32
drukkers

CT15-11

P N T S

m
a

n
te

l 
c

o
a

x
k

e
rn

 c
o

a
x

m
in

 v
o

e
d

in
g

 c
a

m
e

ra
p

lu
s

 v
o

e
d

in
g

 c
a

m
e

ra

P
N

Z

PWR

+
12

-
1

 
V

 
-

BUS

VIDEO

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S
PN

ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

2
1

B
U

S

PN
ONOFF

ONOFF ONOFF ONOFF ONOFF

28 appartementen deurvideo

P N ZMA PL

Max. 90 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter

audio buitenpost

2
4

2
3

2
2

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7C

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2111
09C

87654321C

2 104

13

3
2

3
1

3
0

2
9

2
8

2
7

2
6

2
5C

5

5

4

1

1 1

0

3

9

8

8

7

7

6

6

2

1 1

1

1

1

1

3 4 5 6

7

32

2 2

2 2 2 2

2 2

298

2

4

1

1

01

1

0

Max. 2 meter

http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.nelec.com/nelec.html
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/


Copyright Nelec BVwww.nelec.com

347400 afmetingen

40 18

4
0

CX-I

http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.nelec.com/nelec.html
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/
http://www.tegui.nl/dos-deurvideo/

