F: LEC DOS deurtelefoon T-75 M-75

Rust stroomafname 5 mA
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DOS deurtelefoon T-75
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NELEC

DOS deurtelefoon T-75

TEGUI

N waarde

Op iedere deurtelefoon moet een VTD ingesteld worden met de N waarde.
Deze waarde is tussen 0 en 99 en moet overeenkomen met de bijbehorende
drukker van de buitenpost. De adressering werkt pas na een reset (spanning
eraf).

P waarde

Deze kan op de deurtelefoon ingesteld worden als er meerdere buitenposten
zijn, maar instellen hoeft niet. Als er meerdere buitenposten zijn heeft iedere
buitenpost een unieke P waarde. Als de bewoner op de knop van de
bewakingsfunctie drukt, is er spraakverbinding met buitenpost P. Als er nog een
keer op de knop wordt gedrukt, is er spraakverbinding met buitenpost P+1
(daarna P+2 etc).

3 T-75’s tegelijk

Maximaal drie deurtelefoons mogen dezelfde VTD krijgen en gaan dan tegelijk
over als er aangebeld wordt. Extra componenten als een AUI, A-rel of videofoon
tellen ook mee voor het maximum van drie.

5 T-75’s tegelijk

Bij een kit met een of twee drukkers kan de buitenpost worden ingesteld op
S=9. Bij aanbellen gaan dan alle deurtelefoons over en dat mogen er vijf zijn.
Extra componenten als een AUI, A-rel of videofoon tellen ook mee voor het
maximum van Vijf.

5 T-75’s tegelijk

Met behulp van de AUl kunnen er nog meer deurtelefoons tegelijk aan (zie
schema AUI).
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Fz LEc Gebruiksaanwijzing T-75 deurtelefoon

TEGUI

T-75 3 Aamblen

Als er bij het bellentableau wordt

aangebeld, gaat het signaal van de

deurtelefoon over. Als de hoorn niet

op de haak hangt, gaat het signaal

niet over. De bel kan hard, zacht of
1 uit met schuifknop 3.

Spreken
Door de hoorn van de haak te

nemen, kan er met het
bellentableau worden gesproken.
Er is een tijdslimiet, van +/- 40 sec.
Er kan alleen gesproken worden
nadat er is aangebeld.

Toegang verlenen

Om de deur bij het bellentableau te
openen, moet er op knop 2
(sleutelteken) gedrukt worden.

Geen toegang verlenen
Als er niet op knop 2 wordt gedrukt,
gaat de deur niet open.

Voordeurbel

Als er wordt aangebeld bij de deur
van de woning klinkt het tweede
belsignaal, een buzzer.

Gebruiksaanwijzing Tegui deurtelefoon serie 7
Knop 1: Drukker met vrije functie (wordt niet geloruikt).
Knop 2: Bediening deuropener.

Knop 3: Belhard, zacht of uit

TEGUI
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